	Annex 1


	SAM – Unitat de Cooperació

al Funcionament dels Ens Locals


REQUERIMENTS TÈCNICS PLANEJAMENT BÀSIC MUNICIPAL.

1.- Requeriments tècnics de presentació de les normes urbanístiques

El suport informàtic en què s’han de presentar les normes urbanístiques ha de ser en CD i ha deportar una etiqueta adherida o impresa en la seva superfície que identifiqui el nom de la figura del planejament, el nom del municipi, l’acord d’aprovació i la data i l’organisme que l’ha adoptat.

El document que conté les normes ha d’estar en format Word, en un format de textos editable, és a dir, que tingui atributs que permetin la seva modificació per la seva utilització en altres requeriments.

I l’estructura de les normes ha de ser: Títol, capítol i article (ordinal).

Per exemple: Article 1

2.- Requeriments gràfics

En el cas d’entitats tipus de polígon, - que han d’estar perfectament tancats-  es respectarà la condició geomètrica en la qual l’etiqueta estigui continguda dins de l’element gràfic que representa.

Es lliuraran dos tipus de fitxers per a cada plànol:

· En format pdf per garantir la reproducció exacta i coincident en tots els seus termes amb els plànol inclòs en el document de planejament aprovat, de cara a la informació pública i la gestió documental.

· En format editable CAD (dwg o dxf) acompanyats del full de nivells o document explicatiu de l’estructura de nivells i lliure d’elements que no siguin estrictament cartogràfics (marcs, quadrícules, títols, etc).

3.- Descripció de la codificació i criteris gràfics

Cartografia de base

La cartografia de base serà la col·lecció de fulls BT-5M, elaborada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) a escala 1:5.000. Per a les escales grans, la base cartogràfica digital que s’utilitzi és a escala 1:1.000 en el planejament de les àrees urbanes i urbanitzables o escala 1: 2.000 (àrees urbanes) ha de ser compatible amb l’elaborada a l’ICC. És de caràcter obligatori el sistema de coordenades UTM.

Criteris
La descripció de la codificació seguirà la jerarquia que es detalla a continuació, pel que fa al POUM. Una jerarquia s’ha de tenir en compte a l’hora de confeccionar la proposta gràfica.

Es representarà en arxius diferents:

· Plànol que representarà la informació de base (cartografia, línies administratives)

· Plànol sobre el règim del sòl (o classificació del sòl): 

On es representarà en capes o nivells diferents:

( sòl urbà (consolidat i no consolidat)

( sòl urbanitzable (delimitat i no delimitat), 

( sòl no urbanitzable 

El polígon de règim de sòl s’identificarà amb una línia vermella gruixuda.

Cada tipus de sòl s’identifica també amb un color de trama i un text, la mida de la qual dependrà de l’escala de representació per tal que sempre sigui visible.

- Plànol sobre els sectors (plans derivats i de gestió)

On es representarà en capes o nivells diferents:

( Plans derivats:  Plans especials urbanístics (en qualsevol classe de sòl), plans de millora urbana (en sòl urbà), plans parcials urbanístics (en sòl urbanitzable delimitat).

( Àmbits de gestió: Polígons d’actuació urbanística

Tots aquests sectors han d’estar perfectament diferenciats uns dels altres, amb la seva codificació corresponent.

- Plànol sobre les qualificacions urbanístiques i sistemes

    On es representarà en capes o nivells diferents.

( zonificacions del sòl urbà:  

( zonificacions del sòl urbanitzable:  

( zonificacions del sòl no urbanitzable (en funció del seu valor)

Per a la codificació de les zones en sòl urbà i els diferents tipus de sòl urbanitzable i no urbanitzable, es proposa utilitzar números.

- Plànol sobre l’estructura general del territori:  Sistemes locals i generals

On es representarà en capes o nivells diferents.

( sistemes locals 

( sistemes generals

Els sistemes es poden localitzar en qualsevol tipus de règim de sòl i s’han de diferenciar els locals dels generals (viari, ferroviari, hidrogràfic, espais lliures, equipaments tècnics i ambientals, etc.)

Pel que fa als sistema viari, les seves línies s’han de poder poligonar i no s’ha de dibuixar un color de trama. El sistema viari cal fer les diferenciacions necessàries per a distingir cadascuna de les tipologies.

També ha de constar la protecció de sistemes, espais lliures al llarg de les vies de comunicació, i amb servituds de protecció d’aquestes vies i/o disponibles per al pas de les xarxes lineals de serveis tècnics i ambientals com són les conduccions de llarg recorregut de subministrament d’aigua, energia, telecomunicacions, etc.

- Plànol sobre les proteccions (patrimoni, naturals, etc.)

En general, es representen amb símbols o línies discontínues perimetrals a l’àrea afectada.

- Plànol sobre les condicions d’ordenació (urbanització, edificació) .

Cal que s’identifiquin en els punts concrets o a les zones concretes. En el cas d’entitats tipus de polígon, es respectarà la condició geomètrica en la qual l’etiqueta estigui continguda dins l’element gràfic que representa.

És obligatori la superposició de la planimetria cadastral i de la urbanística, en format Autocad  (dwg o dxf).

En el cas de que el redactor dels plànols editi una taula d’estils de traçat (assignació de plumilles) des de  AutoCAD pel diferents plànols caldrà afegir aquest fitxer (*.ctb) a la documentació presentada. 

Els plànols d’informació, que constin al POUM han d’estar en les següents escales:

1.-  Emmarcament territorial

Escala 1: 50.000

2.- Ortofotomapa



Escala 1: 20.000

3.- Topogràfic



Escala 1: 10.000 i 1:2.000

4.- Pendents i àrees de risc

Escala 1: 20.000 (sobre la base cartogràfica corresponent als plànols de pendents superiors al 20% que està realitzant l’ICC).

5.- Usos actuals i elements del paisatge
Escala 1:10.000 (tants plànols com siguin necessaris segons la complexitat del municipi).

6.- Xarxes i serveis tècnics actuals
Escala 1:10.000 i 1: 2.000
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